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EXTINCTEUR AQUA COLD 9L

Extincteur a mousse

Spécialement congu pour les environnements soumis au gel
Incendies : 27A - 233B

Distance d'extinction : 4 métres

Durée de fonctionnement : + 75 secondes

DESCRIPTION

Les extincteurs AQUA sont en conformité avec le RGPT et sont devenus “les”
références pour la protection des bureaux, bibliotheques, musées, archives,
homes, hopitaux, garderies d’enfants, cinémas, écoles, horeca, industrie

alimentaire, ... Et I'habitation privée.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
Agent extincteur: Fortex -30°
Capacité: 9 |

Sparklet CO2: 180 g

Pression de service a 60°C: 20 bar
Pression d’épreuve: 30 bar
Température minimale: -30°C
Température maximale: 60°C
Biodégradabilité: 94%

Temps de vidange: +/- 75 s

Couleur semelle: bleu

DIMENSIONS

Hauteur hors tout: 800 mm
Largeur hors tout: 250 mm
Profondeur hors tout: 210 mm

Diamétre du réservoir: 180 mm
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Hauteur du réservoir: 560 mm

Poids chargé: 16 kg

TUYAU AVEC GACHETTE
Longueur: 1040 mm
Diameétre intérieur: 13 mm
Diamétre extérieur: 21 mm
Pulvérisateur: 60 mm
Distance d’attaque: +/- 4m
AGREMENTS: EN 3-7
BENOR (*): NT105

ANPI (*): x

Foyers-types: 27 A- 233 B
Unité d’extinction: 1 (150 m2)
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