
CONTENEUR DE MATÉRIEL
Client : Evonik

Particularité: Une groupe électrogène EPS183TDE - SUPER SILENCIEUX

Equipement: 2 chariots de matériel

 

Le conteneur de matériel est entièrement métallisé et construit à partir d'un solide cadre en tubes d'acier. Il est équipé d'une porte rabattable à l'arrière formant

une rampe de chargement et d'une porte verrouillable sur le côté.

Plancher, toit et parois latérales en tôle d'acier. Plaque de contrôle antidérapante en aluminium sur la rampe de chargement et le plancher du conteneur.

Système de crochet selon la norme NF R17-108. 

 

SPÉCIFICATIONS

 

EQUIPEMENT

 

Des aménagements entièrement sur mesure en profils ALPAS pour les accessoires suivants
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Groupe électrogène EPS183TDE - Super Silencieux

2 chariots de matériel

2 pompes Elro avec accessoires

3 valises avec dispositif à air comprimé

1 pompe Depa avec accessoires

11 cônes de signalisation

1 trousse de premiers secours

1 extincteur à poudre P12

1 pompe à fût avec câble de mise à la terre et accessoires

1 tambour de câble

1 boîte à outils

1 bac Euronorm avec fiches de transition CEE-NBN et câbles d'extension

1 bac Euronorm avec diverses clés (borne d'incendie, clés de baril, clés de tuyau)

1 bac Euronorm avec diverses brides

3 bacs Euronorm avec diverses pièces de transition DSP-Storz-Eritide

1 bac Euronorm avec chaînes de tension

1 bac Euronorm avec des combinaisons chimiques et des accessoires

1 bac Euronorm avec coins et chevilles en bois

4 bacs Euronorm avec différents matériaux

 

INSTALLATION ELECTRIQUE

Batterie 24VDC avec chargeur de batterie

Prise CEE 230VAC pour diverses prises et chargeur de batterie

Lampe de travail LED 24VDC autour du conteneur, enclenchement/déclenchement sur 2 endroits

Lampe de travail LED 24VDC dans le compartiment de chargement, enclenchement/déclenchement sur 2 endroits

 

PEINTURE

Peinture en RAL3020 (intérieur et extérieur)

Marquage des contours et lettrage "EVONIK”
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