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LEKAFDICHTLANS LEAK STOP GUN 400

LEKAFDICHTLANS

De lekkages kunnen binnen enkele seconden worden afgedicht.

Geschikt voor lekkages met een diameter van ongeveer 125 tot 350 mm.

De LSG kan zonder problemen worden gebruikt op een waterdiepte van 20 meter.

De afdichtballon kan na het dichten van de lekkage worden losgekoppeld van de LSG.

Bestand tegen sneden, scheuren, zuren en oliën.

OMSCHRIJVING

De Leak Stop Gun LSG 400 is een gepatenteerd speciaal gereedschap dat is ontworpen voor het snel afdichten van ongewenste lekkages. Dit apparaat is

bijzonder nuttig in noodsituaties en wordt veelvuldig gebruikt door de brandweer, op schepen, in tankopslagfaciliteiten, havens, landbouw, biogasinstallaties en

bij allerlei vloeistoftransporten. De Leak Stop Gun biedt een betrouwbare oplossing voor het minimaliseren van schade en het waarborgen van veiligheid door

snelle en effectieve lekafdichting.

De LSG 400 wordt gebruikt voor het afdichten van lekkages met een diameter van ca. 125 - 350 mm.

Een ander bijzonder kenmerk van de LSG 400 is dat hij ook onder water tot een diepte van 20 meter kan worden gebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Model: Leak Stop Gun LSG 400

- Toepassingen: Brandweer, schepen, tankopslag, havens, landbouw, biogasinstallaties, vloeistoftransport

- Lekdiameters: Geschikt voor lekkages met diameters van ca. 125 – 350 mm

- Afmetingen: 1.340 x 340 x 110 mm

- Gewicht: ca. 11 kg

- Materiaal:

- Buis: Roestvrij staal

- Zuiger, eindkappen: Aluminium / kunststof

- Handgreep: Aluminium

- Trekker: Roestvrij staal

- Ventielen: Messing / roestvrij staal

- Ontluchtingshulp voor de ballon: Messing / roestvrij staal, koper

- Gasfles: Aluminium / staal

- Afsluitballon: EPDM / PP

Vanassche Firefighting Engineering 
Brugsesteenweg 8

B-8531 Harelbeke

+32 (0) 56 710 130

info@vanassche-fire.be

BE 0415.345.684

RPR Gent - Afdeling Kortrijk

vanassche-fire.be

Vanassche Services 
Brugsestraat 153

B-8531 Harelbeke

+32 (0) 56 738 188

services@vanassche-fire.be

BE 0473.397.315

RPR Gent - Afdeling Kortrijk

vanassche-fire.be

tel:+32056710130
mailto:info@vanassche-fire.be
https://www.vanassche-fire.be
tel:+32056738188
mailto:services@vanassche-fire.be
https://www.vanassche-fire.be


- Werkdruk: 1,9 – 2,0 bar

- Coating: Poedercoating in RAL 3020

- Patenten: Beschermd in meer dan 150 landen

- Certificering: CE-markering
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