
ref. 99040055

DRAAGBARE MOTORPOMP TS - PFPN 6-500-2 ULTRA

COMPACT - BENZINE 500L/MIN

DRAAGBARE MOTORPOMPEN

Nominaal debiet: 500 l/min

Koppeling uitlaat: DSP70

Motor: 4-Takt met elektronische Benzine injectie Briggs&Stratton - Luchtgekoeld

Nominaal vermogen P1: 13 kW bij 3600 U/min

OMSCHRIJVING

De Ziegler UltraCompact is een krachtige, draagbare pomp met Briggs&Stratton 4-takt motor met elektronische brandstofinjectie, uitgevoerd als PFPN 6-500,

getest volgens NORM EN 14466.

Debiet bij 6 bar:

- 650 l/min - 3 m aanzuighoogte

- 380 l/min - 7,5 m aanzuighoogte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Trokomat ontluchtingspompen

- Uitschuifbare Halogeen zoekverlichting 12V / 55 W

- Automatische centrifugaalkoppeling

- Draagframe voorzien van 4 uitklapbare handvaten

- Persuitlaat voorzien van handwielbediening en zelfsluitende klepzittingen.

- Pomp: Tweetraps centrifugaalpomp, type PFPN 6-500 volgens EN 1028

- Nominaal debiet: 500 l/min

- Nominale druk: 6 bar

- Debiet bij 10 bar: 400 l/min

- Koppeling uitlaat: DSP70

- Koppeling aanzuig: Guillemin diameter 70

- Motor: 4-Takt met elektronische Benzine injectie Briggs&Stratton - Luchtgekoeld

Vanassche Firefighting Engineering 
Brugsesteenweg 8

B-8531 Harelbeke

+32 (0) 56 710 130

info@vanassche-fire.be

BE 0415.345.684

RPR Gent - Afdeling Kortrijk

vanassche-fire.be

Vanassche Services 
Brugsestraat 153

B-8531 Harelbeke

+32 (0) 56 738 188

services@vanassche-fire.be

BE 0473.397.315

RPR Gent - Afdeling Kortrijk

vanassche-fire.be

tel:+32056710130
mailto:info@vanassche-fire.be
https://www.vanassche-fire.be
tel:+32056738188
mailto:services@vanassche-fire.be
https://www.vanassche-fire.be


- Starter: Elektrostarter en repeteerstarter met koord als noodstart

- Cilinderinhoud: 570 cm3 (2 cilinder)

- Nominaal vermogen P1: 13 kW bij 3600 U/min

- Tankinhoud: 8,5 liter - geschikt voor ongelode of gewone benzine (min. RON 85)

- Materiaal waardoor water loopt (pomphuis, waaier, ...): aluminiumlegering bestand tegen zeewater

- Materiaal pompas: roestvrij staal

- Afmetingen: L745 x B440 x H590 mm

- Gewicht: 96 kg

- Normering: EN 14466

ACCESSOIRES

- 99017089: uitlaatgasslang

Zuigtoebehoren in optie :

5 x zuigslang diameter 70mm 2m lang, zuigkorf guilemin 70, beschermmand, 4 x koppelingsleutels, 2

werktouwen, klein gereedschap
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