
ref. 99051501

MOTORPOMP TS/UP4 - PFPN10-1000/10-1500 - ULTRA POWER

4 - BENZINE 1500L/MIN

DRAAGBARE MOTORPOMPEN

Nominaal debiet: 1500 l/min Koppeling uitlaat: 2x DSP70 met deksel Motor: 4-Takt met elektronische Benzine injectie VW Polo AER - Watergekoeld Nominaal

vermogen P1: 50 kW bij 5400 U/min

OMSCHRIJVING De Ziegler UltraPower 4 is een krachtige, draagbare pomp met VW 3 cilinder 4-takt aluminium motor met elektronische brandstofinjectie,

uitgevoerd als PFPN 10-1500, getest volgens NORM EN 14466. Debiet bij 8 bar: - 2000 l/min - 3 m aanzuighoogte - 1050 l/min - 7,5 m aanzuighoogte

TECHNISCHE SPECIFICATIES - Bedieningselementen geïntegreerd in behuizing, handschoenvriendelijk en LED-display (Drukmeters, startknop,

elektronische snelheidsregeling, toerenteller, bedrijfsurenteller, waarschuwing voor koelwater, oliedruk, ...) - Trokomat Plus ontluchtingspompen welke

manueel uitgeschakeld kan worden - Tourmat: automatische regeling van de pompdruk bij veranderd debiet - Automatische snelheidsbegrenzing bij aanzuigen

- Temperatuursklep zorgt volledig automatisch voor het lozen van water bij ca. 60°C wanneer er geen water wordt afgenomen en temperatuur te hoog oploopt.

- Mogelijkheid tot aansluiten van een hulptank door 3-weg kraan - Uitschuifbare LED zoekverlichting van 1500 lumen - Grondspikes - Automatische

centrifugaalkoppeling - Draagframe voorzien van 4 uitklapbare handvaten - Persuitlaat voorzien van handwielbediening en zelfsluitende klepzittingen. - Pomp:

Eéntraps centrifugaalpomp, type PFPN 10-1500 volgens EN 1028 - Nominaal debiet: 1500 l/min - Nominale druk: 10 bar - Debiet bij 10 bar: 1900 l/min -

Koppeling uitlaat: 2x DSP70 met deksel - Koppeling aanzuig: DSP 110 met deksel - Motor: : 4-Takt met elektronische Benzine injectie VW Polo AER -

Watergekoeld - Starter: elektrische start - Cilinderinhoud: 999 cm3 (3 cilinder) - Nominaal vermogen P1: 50 kW bij 5400 U/min - Tankinhoud: 17 liter - geschikt

voor ongelode superbenzine (RON95) en gewone benzine (RON91) - Materiaal waardoor water loopt (pomphuis, waaier, ...): aluminiumlegering bestand tegen

zeewater - Materiaal pompas: roestvrij staal - Afmetingen: L1039 x B720 x H846 mm - Gewicht: 195 kg - Normering: EN 14466 OPTIES EN ACCESSOIRES -

99016264: repeteerstarter met koord als noodstart - 99069434: bak voor handstarter - 99016985: tankzeef - 99017089: uitlaatgasslang - 99072616:

druppellader 230V - 99072445: nato stekker voor jump starter Zuigtoebehoren in optie : 4 x zuigslang diameter 110mm 2,5m lang, zuigkorf, beschermmand, 4

x koppelingsleutels, 2 werktouwen, klein gereedschap en uitlaatverlengbuis.
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