
ref. 99018956

LEDIGINGSPOMP WH20XK1DX BENZINE 500L/MIN 50M

LEDIGINGSPOMPEN HONDA

Opvoerhoogte: max 50 m

Maximum debiet: 500 l/min

Korreldoorlaat: 3 mm

Koppeling uitlaat: DSP70 zonder grendel

Motor: 4-Takt OHV-klepopstelling Benzine Honda GX160 - luchtgekoeld

Nominaal vermogen P1: 3,6 kW bij 3600 U/min

Autonomie: ca 2h30min

OMSCHRIJVING

Hogedrukpomp Honda WH 20 X, ideaal om grote hoeveelheden water over een lange en hoge afstand te verpompen. voor intensief gebruik met max debiet

van 500 l/min en een druk van 5 bar.

Toepassing: Geschikt voor brandbestrijding voor afgelegen gebieden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Antitrilsyteem: voorzien van rubberen motorsteunen om mechanische spanningen te beperken

- Uitschakeling bij laag oliepeil

- Automatische decompressie

- Draagframe dat ook bescherming biedt aan de motor

- Aanzuighoogte: 8 m

- Opvoerhoogte: max 50 m

- Maximum debiet: 500 l/min

- Korreldoorlaat: 3 mm

- Uitlaat: diameter 2"

- Koppeling uitlaat: DSP70 zonder grendel

- Inlaat: diameter: 2"

- Koppeling aanzuig: Guillemin 70 zonder grendel

- Motor: : 4-Takt OHV-klepopstelling Benzine Honda GX160 - luchtgekoeld

- Starter: repeteerstarter met koord
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- Cilinderinhoud: 163 cm3 (1 cilinder)

- Nominaal vermogen P1: 3,6 kW bij 3600 U/min

- Tankinhoud: 3,1 liter

- Autonomie: ca 2h30min

- Geluidsniveau: max 106 dB

- Diameter en schroefdraadtype in- /uitlaat: 50/2-PFmm/inches

- Materiaal pomphuis: gietijzer

- Materiaal waaier: gietijzer

- Materiaal behuizing: aluminium

- Materiaal afdichtingen: silicium-carbide mechanische afdichtingen

- Afmetingen: L520 x B400 x H450 mm

- Gewicht: 27 kg
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